
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  
на изготовление кантователя промышленного стационарного 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНТОВАТЕЛЯ 

Масса груза, кг  

Характер груза  

Габариты груза, мм (ДхШхВ) 
 

Тип приводной цепи 
 приводная цепь по ГОСТ 13568-97 

 цепь круглозвенная класс прочности Т8                                        

ИСПОЛНЕНИЕ КАНТОВАЛЯ 

Исполнение кантователя 

 Общепромышленное  

 Пожаробезопасное 

- класс пожароопасности зоны 

       ПI     ПII      ПIIА      ПIII 

Температура эксплуатации   от -10° до +40°   от -20° до +40°        от -40° до +40° _______ 

Режим работы 

 легкий (не регулярное использование) 

 средний (регулярное использование со значительными перерывами) 

 тяжелый (регулярное интенсивное использование) 

Категория размещения кантователя по ГОСТ 15150-69 
 У1 (на улице)       У3 (в помещении) 

 У2 (под навесом)  Иное_______ 

Цвет кантователя  оранжевый RAL 2004 (по умолчанию)    Иное____________ 

ОПЦИИ КАНТОВАТЕЛЯ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ 

 Световая и звуковая сигнализации  

 Наличие ограждения 

 Частотное регулирование скорости вращения 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Дополнительные требования и опции к кантователю: 

КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ 

Количество кантователей, ед.  

СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ 

Необходимость доставки  

Адрес доставки  

Необходимость монтажа  

Необходимость шеф-монтажа  

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЗАПРОСУ 

Наименование Вашей организации  

ФИО заполнившего опросный лист  

Должность заполнившего опросный лист  

Контакты 
Тел./факс  

E-mail  

 
Опросный лист заполнил____________________                   Дата заполнения______________________. 
                                                   Подпись 

 

Ответственный менеджер___________________                   Дата приема опросного листа___________. 
                                                   Подпись 


